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PASSANTE RAME
PASSANTE INOX

PASSANTE RUSTY

PASSANTE

Un accessorio fondamentale per una corretta installazione, specialmente 
in abbinamento a generatori con alte temperature, la versatilità di 
montaggio, in ambiente protetto o all’esterno, la possibilità di finiture in 
acciaio inox, in rame naturale o verniciato su tinta RAL: in una parola…
PASSANTE. L’esclusiva altezza standard 1.000 mm (realizzabile anche “a 
misura” con quote inferiori) e le svariate regolazioni delle alette a corredo 
danno la possibilità di installare PASSANTE, sempre esclusivamente 
in abbinamento ad ISO 25,  ISO 25 RAME e ISO 25 RUSTY, su qualsiasi 
superficie e con inclinazioni rilevanti.

ACCESSORIO ISOLATO PER SERIE ISO25 
A PROTEZIONE DEL TETTO
PARETE INT. AISI 304 BA
PARETE EST. AISI 304 BA / RAME / RUSTY / NERO

RIFERIMENTO NORMATIVO
Marcatura prodotto “CE” secondo normativa europea
EN 1856-1:2009

MATERIALE
Parete interna acciaio inox austenitico
AISI 316L BA (EN 1.4404)
Parete esterna acciaio inox austenitico 
AISI 304 BA (EN 1.4301) 
Rame
 
CAMPI DI UTILIZZO
Sistemi Fumari metallici modulari (condotti, canali da fumo, camini me-
tallici, esalazioni aria) asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, 
pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione, cappe cucina 
per uso domestico o industriale, stufe a legna, caminetti e stufe a pellet

APPLICAZIONI
Accessorio di completamento ESLUSIVAMENTE per le serie
ISO 25 - ISO 25 RAME - ISO 25 RUSTY installazione interna ed esterna

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)
Rif. diametro interno  80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350
Rif. diametro esterno  130 - 150 - 180 - 200 - 230 - 250 - 300 - 350 - 400

GARANZIA PRODOTTO
10 anni

LIMITAZIONI
Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli ivi proposti: contat-
tare nostro ufficio tecnico per ulteriori specifiche inerenti differenti tipolo-
gie di generatori o applicazioni in ambienti con presenza di vapori alogeni 
(es. lavanderie - stirerie - laboratori chimici).

CONSIGLI UTILI
Suggeriamo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni inserite nel rela-
tivo libretto di uso e manutenzione nonché quanto riportato nel presente 
catalogo.

Quote dimensionali espresse in millimetri. De Marinis S.r.l. si riserva di variare le quote 
di seguito riportate a propria discrezione, a seconda della disponibilita di prodotto semi 
lavorato. 




